Refroidisseur d'eau a poser / Traitement antibactériens

Les points forts

e 7 sorties d'eau réfrigérée avec 3 positions
de distribution (Stop/Continu/Intermittent)

 (Carrosserie inox

« Thermostat de réglage et de controle de la
température d'eau

e« Grand espace sous bec pour carafes et
bouteilles avec une hauteur de 311mm

e Reéducteur de pression installé de séerie
« Refroidissement ventile S0,
* Indicateur d'absence d'eau ,‘(
«  Détente direct banc de glace "ACS’
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Tous les matériaux polymeéres a lintérieur de la
fontaine sont remplacés par du cuivre métallique pur a
99%, dont la particularité est d'éliminer toutes formes
de bactéries polluantes.

De l'eau pure, a tout moment et pour I'ensemble des
utilisateurs.
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€AUFRAICHE

FONTAINES SUR RESEAU D'EAU FILTREE




Température de |I'eau Froid: 3°C / 10°C

Dimension L 422mm x P 495mm x H 510mm
Carrosserie Inox 18/10

Distribution 2 Sorties Eau Fraiche

Poids de 33 a 47kg suivant modgle

OPTEZ POUR NOTRE CONTRAT FULL ...
Du tout compris pour une tranquillité au quotidien :

- Garantie totale de la fontaine*

- Entretien semestriel
-Désinfection, détartrage, nettoyage complet, changement du systeme de
filtration & chaque entretien ,,,

- Service  d'intervention  personnalise en  France
métropolitaine
- Inscription gratuite a notre programme de fidélisation

* Voir conditions auprés de nos conseillers

.. ET NOS CONSOMMABLES

- Récupérateur de gobelets
- Gobelets

- Carafes en verre

- Tapis absorbant

- Bouteilles de CO?

Pour parler a I'un de nos conseillers 04 77 02 06 70



